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Úvod
Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce Heron® zakoupením této elektrocentrály.
Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných příslušnými normami a před-
pisy Evropské unie.

Elektrocentrála splňuje veškeré bezpečnostní požadavky kladené na zdrojová soustrojí pracující v izolované soustavě dle 
norem ISO 8528 a EN 12601. Z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech elektrocent-
rály vyhovuje požadavkům 413.5 IEC 364-4-41 na ochranu elektrickým oddělením.

S jakýmikoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.heron-motor.cz
Fax: +420 225 277 400 Tel.: +420 222 745 130
Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ- 760 01 Zlín, Česká republika
Datum vydání: 15. 7. 2013
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I. Technické údaje
Typové označení EWH 220
Objednávací číslo 8896310

geneRáTOR
Typ generátoru jednofázový, synchronní
produkované střídavé napětí/frekvence 230 V~/50 Hz
max. dosažitelný výkon pro 230 V 5,5 kW 
max. proud 25 A
provozní výkon pro 230 V 5 kW 
proud při provozním výkonu pro 230 V 22.7 A
Účiník cos φ1
produkované stejnosměrné napětí 12 V
stejnosměrný proud pro 12 V 8,3 A
Třída izolace  H
krytí elektrocentrály IP23
Třída výkonové charakteristiky 1) G1

mOTOR
Typ motoru zážehový (benzínový), čtyřtakt,  

 jednoválec s OHV rozvodem 
max. výkon motoru 10,4 kW/4000 min-1

Obsah válce 439 ccm
Vrtání x zdvih  90 x 69 mm
kompresní poměr 8,0:1
Zapalování T.C.I. (Tranzistorové, bezkontaktní)
Zapalovací svíčka NHSP LD F6RTC nebo její ekvivalent  

 např. NGK BPR 6 ES
Chlazení vzduchem
spouštění manuální
Typ paliva bezolovnatý benzín 95 oct. a výše
Objem palivové nádrže 25 l
spotřeba paliva při 75 % zatížení ~500 g (cca 0,7l) /kWh 
Objem olejové nádrže 1,1 l
Typ oleje do olejové nádrže motorový, čtyřtaktní, třída 

  SAE 15W40

hmotnost (bez náplní) 87 kg
Rozměry (s instalovanými kolečky) 68 x 51 x 68 cm
hladina akustického tlaku (lpa) dle en IsO 3744 78 dB(A); nejistota K ±3 
garantovaná hladina akustického výkonu (lwa) dle en IsO 3744 97 dB(A); nejistota K= ±3

IDeální pODmínky pRO pROVOZ elekTROCenTRály 2)

Teplota okolního vzduchu 25°C
nadmořská výška 1000 m.n.m.
atmosférický tlak  100 kPa (~ 1 atm.)
Vlhkost vzduchu (bez orosení) 30 %
Rozmezí teploty pro použití centrály -15° až + 40°C

sVářečka
Rozsah svářecího proudu 50 až 220 A
max. svářecí proud  220 A
max. zápalné napětí pro 220 a 110 V
svářecí napětí 25-27 V
max. průměr elektrody 5 mm
Typ  použitelných obalů elektrod rutil, rutil-kyselý, kyselý obal
svářecí výkon (zatěžovatel) a procovní režim sváření při teplotě okolí 28°C
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Úvod

Vážený zákazník,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Heron® zakúpením tejto elektrocentrály. 
Výrobok bol podrobený testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie.
Elektrocentrála spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky kladené na zdrojové stroje pracujúce v izolovanej sústave podľa no-
riem ISO 8528 a EN 12601. Z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím na neživých častiach elektrocentrály.
vyhovuje požiadavkám 413.5 IEC 364-4-41 na ochranu elektrickým oddelením.
Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na naše poradenské centrum pre zákazníkov:

www.heron.sk
Fax: +421 2 212 920 91       Tel.: +421 2 212 920 70
Výrobca: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ- 760 01 Zlín, Česká republika
Dátum vydania: 15. 7. 2013
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I. Technické údaje
Typové označenie EWH 220
Objednávacie číslo 8896310

geneRáTOR
Typ generátora jednofázový, synchrónny
produkované striedavé napätie/frekvencia 230 V~/50 Hz
max. dosiahnuteľný výkon pre 230 V 5,5 kW 
max. prúd 25 A
prevádzkový výkon pre 230 V 5 kW 
prúd pri prevádzkovom výkone pre 230 V 22,7 A
Účinník cos φ 1
produkované jednosmerné napätie 12 V
jednosmerný prúd pre 12 V 8,3 A
Trieda izolácie H
krytie elektrocentrály IP23
Trieda výkonovej charakteristiky 1) G1

mOTOR
Typ motora zážihový (benzínový), 

 štvortakt, jeden valec s OHV rozvodom 
max. výkon motora 10,4 kW/4000 min-1

Obsah valca 439 ccm
Vŕtanie x zdvih  90 x 69 mm
kompresný pomer 8,0:1
Zapaľovanie T.C.I. (Tranzistorové, bez kontaktu)
Zapaľovacia sviečka NHSP LD F6RTC  

 alebo jej ekvivalent napr. NGK BPR 6 ES
Chladenie vzduchom
Zapnutie manuálne
Typ paliva bezolovnatý benzín 95 oct. a vyššie
Objem palivovej nádrže 25 l
spotreba paliva pri 75 % zaťažení ~500 g (cca 0,7l) /kWh 
Objem palivovej nádrže 1,1 l
Typ oleja do olejovej nádrže motorový, štvortaktný, trieda SAE 15W40

hmotnosť (bez náplne) 87 kg
Rozmery (s nainštalovanými kolieskami) 68 x 51 x 68 cm
hladina akustického tlaku (lpa) podľa en IsO 3744 78 dB(A); neistota ±3 
garantovaná hladina akustického výkonu (lwa) podľa en IsO 3744 97 dB(A); neistota ±3

IDeálne pODmIenky pRe pReVáDZku elekTROCenTRály 2)

Teplota okolitého vzduchu 25°C
nadmorská výška 1000 m.n.m.
atmosferický tlak  100 kPa (~ 1 atm.)
Vlhkosť vzduchu (bez zvlhnutia) 30 %
Rozmedzie teploty na použitie centrály -15° až + 40°C

ZVáRačka
Rozsah zváracieho prúdu 50 až 220 A 
max. zvárací prúd 220 A
max. zápalné napätie pre 220 a 110 V
Zváracie napätie 25-27 V
max. priemer elektródy 5 mm
Typ  použiteľných obalov elektród rutil, rutil-kyslý, kyslý obal
Zvárací výkon (zaťaženie) a pracovný režim zvárania pri teplote okolia 28°C
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bevezetés
Tisztelt Vevő!
Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a Heron® márkájú áramfejlesztő berendezést!
A terméket az idevonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak 
vetettük alá
Az áramfejlesztő megfelel minden biztonsági követelménynek, amelyeket az ISO 8528 és az EN 12601 szabványok a szi-
getelt rendszerben üzemelő áramfejlesztőkkel szemben előírnak. Érintésvédelmi szempontból (a feszültségmentes része-
ken) az áramfejlesztő
megfelel a 413.5 IEC 364-4-41 előírás követelményeinek, a védelemről elektromos leválasztás gondoskodik.
Kérdéseivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:

www.extol.hu
Telefax: (1) 297-1270     Telefon: (1) 297-1277
gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 , Zlín, Cseh Köztársaság
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)
kiadás időpontja: 15. 7. 2013
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I. műszaki adatok
Típusjelölés EWH 220
Rendelési szám 8896310

áRamFejlesZTő
generátor típusa egyfázisú, szinkron
előállított váltakozó feszültség/frekvencia 230 V~/50 Hz
max. elérhető teljesítmény 230 V-on  5,5 kW 
max. áram 25 A
üzemi teljesítmény 230 V-on 5 kW 
névleges áram, üzemi teljesítménynél, 230 V-nál 22,7 A
Teljesítménytényező, cos φ 1
előállított egyenfeszültség 12 V
névleges egyenáram, 12 V-nál 8,3 A
szigetelési osztály H
az áramfejlesztő védettsége IP23
Teljesítmény-karakterisztika osztály 1) G1

mOTOR
motor típusa benzinmotor, négyütemű,  

 egyhengeres, OHV vezérlés 
motor max. teljesítménye 10,4 kW/4000 1/perc
hengerűrtartalom 439 cm3

Furat × löket 90 × 69 mm
kompresszió arány 8,0:1
gyújtás T.C.I.  

 (tranzisztoros gyújtás, érintkezés nélküli)
gyújtógyertya NHSP LD F6RTC  

 vagy ezzel azonos típus, pl. NGK BPR 6 ES
hűtés léghűtéses
Indítás kézi
üzemanyag típusa ólmozatlan 95-ös benzin  

 (vagy magasabb oktánszámú)
üzemanyagtartály térfogata 25 l
üzemanyag fogyasztás 75%-os terhelésnél ~500 g (kb. 0,7 l) /kWh
Olajtartály térfogata 1,1 l
kenőolaj típusa motorolaj, négyütemű motorokhoz,  

 SAE 15W40 osztály

Tömeg (folyadékok nélkül) 87 kg
méretek (felszerelt kerekekkel)  68 × 51 × 68 cm
akusztikus nyomás szintje (lpa) az en IsO 3744 szerint 78 dB(A); bizonytalanság K=±3 
garantált zajteljesítmény (lwa) az en IsO 3744 szerint 97 dB(A); bizonytalanság K=±3

aZ áRamFejlesZTő üZemelTeTésének aZ IDeálIs FelTéTeleI 2)

környezeti levegő hőmérséklete 25°C
Tengerszint feletti magasság 1000 m
atmoszférikus nyomás  100 kPa (~ 1 atm.)
levegő páratartalma (cseppképződés nélkül) 30 %
üzemi környezeti hőmérséklet -15° és + 40°C között

hegesZTő
hegesztőáram tartomány 50 és 220 A között
max. hegesztőáram 220 A 
max. gyújtási feszültség 220 a-nél 110 V
hegesztő feszültség 25 - 27 V
elektróda max. átmérő 5 mm
használható elektródatípusok (elektróda burkolat) rutil, savas rutil, savas burkolat
hegesztési teljesítmény (terhelhetőség) és hegesztési üzemmód 28°C környezeti hőmérsékleten






















